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L'eprouvette consiste en une plaque de beton de chanvre « Bee Pro hemp mur)) constituee d'un melange 
de chanvre et de chaux Tradical PF 70°. Les dimensions totales sont respectivement de 599 mm x 592mm et 
de 112 mm d'epaisseur. 
Date de production: juillet 2014. 
Lieu de production: TINLOT. 

2. eONDITIONNEMENT DE L'EPROUVETTE AVANT ESSAI 

L' eprouvette a ete conditionnee dans une etuve ventilee a 600e jusqu'a poids constant. 

3. RESULTATS 

La conductivite thermique est de 0.0632 W/mK pour une temperature moyenne de 10.02°e. 
Les resultats complets figurent a la page 3/3. 

4. APPAREILLAGE 

L'equipement utilise est un appareil du type mesure aux fluxmetres, de configuration symetrique a une 
seule eprouvette. Les dimensions de I'appareil sont 600 mm x 600 mm. Les mesures sont effectuees avec 
I'eprouvette en position horizontale, celle-ci etant placee entre les deux fluxmetres (cote chaud en dessous 
et cote froid au-dessus). 

5. MATERIAU DE REFERENCE 

L'equipement est etalonne au moyen d'un materiau de reference certifie du type IRMM-440. II s'agit d'une 
plaque de laine de verre (n° d'identification 4) de 600 mm x 600 mm et de 34.35 mm d'epaisseur. 
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Methode fluxmetrique 

N° DE: 
N° Eprouvette : 

632xC219 
ENc066 

Conditionnement : 
Duree de I'essai : 

Dans une etuve a 60°C 
64 h. 9 min. 

Date de I'essai : 29 septembre 2014 
Date du dernier controle de I'equipement : 1 septembre 2014 
Le controle de I'equipement est realise avec une eprouvette de transferl 
La calibration est realisee avec Ie materiau de reference IRMM440 

Donnees eprouvette 

Longueur 
Largeur 

Epaisseur avant essai 
Epaisseur apres essai 

Masse avant essai 
Masse apres essai 
Masse seche 

Masse volumique apres essai 
Masse volumique sec he 
Teneur en humidite apres I'essai 

Grandeurs mesurees Unites Lecture 1 Lecture 2 

Temperature a la surface 
°C 15.00 15.02 

de I'eprouvette cote chaud 

Temperature a la surface 
°C 5.02 5.05 

de I'eprouvette cote froid 

Flux de chaleur cote chaud W/W 5.7053 5.6707 

Flux de chaleur cote froid W/m2 5.6601 5.6376 

Grandeurs calculees 

Difference de temperature K 9.98 9.97 

Temperature moyenne 
°C 10.01 10.04 

de I'eprouvette 

Resistance thermique w.KIW 1.7562 1.7633 

Permeance thermique W/m2.K 0.5694 0.5671 

Conductivite thermique W/m.K 0.0635 0.0632 

Lecture 3 

14.99 

5.02 

5.6756 

5.6415 

9.97 

10.01 

1.7619 

0.5676 

0.0633 

Unites 

m 
m 

m 
m 

kg 
kg 
kg 

kg/m3 
kg/m3 
~/m3 

Lecture 4 Lecture 5 

15.02 15.00 

5.04 5.01 

5.6731 5.6720 

5.6438 5.5956 

9.98 9.99 

10.03 10.01 

1.7637 1.7732 

0.5670 0.5639 

0.0632 0.0629 
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Valeurs 

0.599 
0.592 

0.11158 
0.11150 

10.56650 
10.57020 
10.56650 

267.349 
267.256 

0.000 

Moyenne 

15.01 

5.03 

5.6793 

5.6357 

9.98 

10.02 

1.7637 

0.5670 

0.0632 

L'erreur probable maximale sur les reSistance, permeance et conductivite thermiques, determinee 
selon les normes EN 1946-3 et EN 12667, est inferieure a 2% 

C.S.T.C. 

W.T.C.II. 


